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Karta charakterystyki ~in form und farbe
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Numer wersiji 3.0 (zastepuje wersje 1.0) Aktualizacja: 27.10.2021

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa:

Numer artykutu:

1.2 Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji /
preparatu

Zastosowania odradzane

Olej do drewna 2K

6100, 6111, 6112, 6114, 6116, 6118, 6119, 6141, 6143, 6164, 6190

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Farba
Materiat lakierniczy
Nie uzywac¢ bez odpowiedniego utwardzacza.

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca:

Dystrybutor Generalny:

Komoérka udzielajaca
informacji:

1.4 Numer telefonu
alarmowego:

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhippen Esch 12
D-48231 Warendorf

Nobless Polska

Sierostaw, ul. Skrajna 3B,
62-080 Tarnowo Podgorne,
tel. +48 61 84 53 900,
e-mail: info@nobless.pl

Product safety department
Tel.: +49 (0) 251 /692 - 188
Fax: +49 (0) 251 /692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de

Giftnotruf Berlin (24h): +49 (0) 30 / 30686 700 Beratung in Deutsch und
Englisch

Giftnotruf VIZ Osterreich (24h): +43 1 406 43 43 Beratung in Deutsch und
Englisch

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008

Dane dodatkowe:

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w
rozdziale 16.

brak

(cigg dalszy na stronie 2)
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Nazwa handlowa: Olej do drewna 2K

Hasfto ostrzegawcze
Zwroty wskazujgce rodzaj
zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

Dane dodatkowe:

2.3 Inne zagrozenia

(ciag dalszy od strony 1)
brak

brak

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢
pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne

respirabilne kropelki. Nie wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.

Uwaga: Tekstylia nasgczone srodkiem nalezy po uzyciu natychmiast wypraé

lub przechowywac w szczelnie zamknietym metalowym pojemniku

(niebezpieczenstwo samozapalenia).

Do prac szlifierskich nalezy zatozy¢ maske przeciwpytows.

Nalezy uwzglednic takie srodki ostroznosci jak przy obchodzeniu sie z

chemikaliami.

Wyniki oceny wfasciwosci PBT i vPvB

PBT:
vPvB:

Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

3.2 Mieszaniny

Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.
Skifadniki niebezpieczne:

Numer WE: 918-481-9 weglowodoréw alifatycznych, C10-C13 0—<2,5%
Reg.nr.: 01-2119457273-39| @, Asp. Tox. 1, H304, EUHOG6 |

CAS: 13463-67-7 ditlenek tytanu (Srednica aerodynamiczna >10 ym) 0-<40%
EINECS: 236-675-5

SVHC
Wskazowki dodatkowe:

Nie ma zastosowania.

Zawartos¢ dwutlenku tytanu zmienia sie w zaleznosci od koloru.

Uwaga 10: Zaklasyfikowanie jako substancja rakotwdrcza dziatajgca przez
drogi oddechowe ma zastosowanie tylko do mieszanin w postaci proszku
zawierajgcego 1 % lub wiecej ditlenku tytanu w postaci czgstek o srednicy
aerodynamicznej < 10 ym lub wbudowanego w takie czgstki

Petna tres¢ przytoczonych wskazdwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w

rozdziale 16.
(ciag dalszy na stronie 3)
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne: Srodki specjalne nie sg konieczne.
Po wdychaniu: Dostarczy¢ Swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac¢ lekarza.
Po stycznosci ze skérg: Natychmiast zmy¢ woda.

Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/
zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

Po stycznosci z okiem: Ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg woda. W
przypadku utrzymujgcej sie dolegliwosci zasiegna¢ porady lekarza.
Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i

op6znione objawy oraz skutki

narazenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczace

wszelkiej natychmiastowej

pomocy lekarskiej i

szczegolnego postepowania

z poszkodowanym Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:  Zabiegi gaszenia ognia dostosowac¢ do otoczenia.
Srodki gasnicze nieprzydatne

ze wzgledow

bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem

5.2 Szczegdlne zagrozenia

zZwigzane z substancja lub

mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie

ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki
ostroznosci, wyposazenie
ochronne i procedury w

sytuacjach awaryjnych Nosi¢ osobistg odziez ochronna.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Dla os6b nienalezacych do
personelu udzielajgcego
pomocy

Dla osob udzielajacych
pomocy

6.2 Srodki ostroznosci w
Zakresie ochrony
Srodowiska:

6.3 Metody i materiaty
zapobiegajace
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia:

6.4 Odniesienia do innych
sekcji

(cigg dalszy od strony 3)

Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla
kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.

Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne
miejsce.

W przypadku przedostania sie do zbiornikdw wodnych lub kanalizaciji
zawiadomic¢ wtasciwe wiadze.

Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wod
gruntowych.

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa,
materiat wigzgcy kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny).

Materiat zebrany usungé w sposob zgodny z przepisami.

Materiat skazony usungc jako odpad wg punktu 13.

Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci
dotyczgce bezpiecznego
postepowania

Ogdline srodki ochrony i
higieny:

Wskazéwki dla ochrony
przeciwpozarowej i
przeciwwybuchowej:

Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Zbiorniki otwierac i obchodzi¢ sie z nimi ostroznie.
Unika¢ rozpylania.

My¢ rece przed przerwg i przed korncem pracy.

Nie wdycha¢ gazéw/ par / aerozoli.

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Nie nosi¢ Scierek nasgczonych produktem w kieszeniach spodni.

Mie¢ w pogotowiu przyrzady do ochrony drég oddechowych.
(ciag dalszy na stronie 5)
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skfadowanie:

Wymagania w stosunku do

pomieszczen skfadowych i

zbiornikéw: Brak szczegdlnych wymagan.
Wskazdéwki odnosnie
wspoblnego skfadowania: Nie konieczne.
Dalsze wskazdéwki odnosnie
warunkéw skfadowania: Zbiornik trzymaé szczelnie zamkniety.
Sktadowac w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
Klasa sktadowania: Magazynowanie VCI: 10 Ciecze palne poza Klasg 3 magazynowania.

7.3 Szczegéline
zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczgce kontroli

Skitadniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

weglowodoroéw alifatycznych, C10-C13

NDS |NDSCh: 900 mg/m?®
NDS: 300 mg/m?®

Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujace wykazy.

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki
kontroli Zadbaé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Indywidualne Srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ogdline srodki ochrony i
higieny: Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.
Unika¢ stycznosci z oczami i skéra.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
Nie wdycha¢ gazéw/ par / aerozoli.
Nalezy przestrzegaé zwyczajnych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z
chemikaliami.
Podczas pracy nie jes¢, nie pic, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Ochrone drég oddechowych Ochrona drog oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgty.
Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.
W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce
do oddychania; w przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowaé

urzgdzenie do ochrony drég oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.
(ciag dalszy na stronie 6)
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Witasciwie dopasowany, filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z
repirator zatwierdzong norma, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne.

Ochrona rak: W celu unikniecia probleméw ze skérg nalezy skréci¢ czas noszenia rekawic
do niezbednego okresu.
Rekawice ochronne
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i
odporny na dziatanie produktu / substancji / preparatu.
Wybodr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia,
szybkos$ci przenikania i degradacji.

Materiat, z ktérego wykonane

sg rekawice Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od
innych cech jakosciowych i zmienia sie od producenta do producenta.
Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej
wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas penetracji dla materiatu,

z ktérego wykonane sa

rekawice Od producenta rekawic nalezy uzyskaé¢ informacje na temat doktadnego czasu
przebicia i go przestrzegac.

Jako ochrona przed

spryskaniem nadaja sie

rekawice z nastepujacych

materiatow: Kauczuk nitrylowy

Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne szczelnie zamkniete

Ochrona ciafa: Robocza odziez ochronna

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogdlne dane

Stan skupienia Ptynny

Kolor: Zgodnie z nazwg produktu
Zapach: tagodny

Prég zapachu: Nieokreslone.

Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia >300 °C

Palno$é materiatow Nie ma zastosowania.
Dolna i gérna granica wybuchowosci

Dolna: Nieokreslone.

Gorna: Nieokreslone.

Temperatura zapionu: > 100 °C (DIN EN ISO 2719)

(ciag dalszy na stronie 7)
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Temperatura rozkfadu:

pH

Lepkosé:

Lepkos¢ kinematyczna w 20 °C

Dynamiczna:

Rozpuszczalnos$é

Woda:

Wspéiczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos$é
wspobiczynnika log)

Preznos¢ pary w 100 °C

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

Gestosé w 20 °C:

Gestos¢ wzgledna

Nieokreslone.

Mieszanina jest niepolarna/aprotonowa.

40-140 s (DIN EN 1SO 2431/4mm)
>21 mm?/s (40°C) (obliczony)
Nieokreslone.

Nie lub mato mieszalny.

Nieokreslone.
<1 hPa

0,94-1,20 g/cm?® (DIN 51757)
Nieokreslone.

9.2 Inne informacje

Wyglad:

Forma:

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa
Temperatura samozapionu:
Wiasciwosci wybuchowe:
Zawartos$¢ rozpuszczalnikow:
VOC (EC)

Zmiana stanu

Szybkos$¢ parowania

Plynny

Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie jest grozi wybuchem.

< 50 g/l (VOC-max. = 500g/I (2010 Al})

Nieokreslone.

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Materialy wybuchowe

Gazy fatwopalne

Aerozole

Gazy utleniajgce

Gazy pod cisnieniem

Ptyny tatwopalne

tatwopalne ciafa state

Substancje i mieszaniny samoreaktywne
Substancje ciekte piroforyczne

Substancje state piroforyczne

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie

emitujg gazy fatwopalne
Substancje ciekte utleniajace
Substancje state utleniajgce
Nadtlenki organiczne

Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z woda

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

brak
brak
brak
brak

(cigg dalszy na stronie 8)
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Substancje powodujace korozje metali brak
Odczulone materialy wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos$¢é

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Rozkiad termiczny/ warunki

ktérych nalezy unikaé: Brak rozktadu przy sktadowaniu i obchodzeniu sie zgodnie z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwos¢é

wystepowania

niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.4 Warunki, ktorych nalezy

unikac¢

10.5 Materiafy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.6 Niebezpieczne produkty

rozktfadu:

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Brak niebezpiecznych produktéw rozktadu przy sktadowaniu i obchodzeniu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

13463-67-7 ditlenek tytanu (Srednica aerodynamiczna >10 pym)

Ustne
Skoérne

LD50
LD50

>20.000 mg/kg (rat)
>10.000 mg/kg (rabbit)

weglowodoroéw alifatycznych, C10-C13

Ustne
Skorne

Wdechowe

LD50
LD50
LC50 / 4h

>5.000 mg/kg (rat)
>5.000 mg/kg (rat)
>5 mgl/l (rat)

Dziafanie zragce/draznigce na

skore

Powazne uszkodzenie oczu/

dziafanie draznigce na oczy W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziafanie uczulajgce na drogi
oddechowe Ilub skore
Dziatanie mutagenne na

komorki rozrodcze

Dziatanie rakotwoércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(cigg dalszy na stronie 9)
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Szkodliwe dziatanie na
rozrodczos$é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe —
narazenie jednorazowe W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe —
narazenie powtarzane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane
aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukfadu hormonalnego

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznos$é wodna:

weglowodoroéw alifatycznych, C10-C13
EC50/48h|>1.000 mg/l (Daphnia magna)
IC50/72h |>1.000 mg/l (algae)

LC50/ 96h | >1.000 mg/I (fish)

12.2 Trwatos$é i zdolnosé do

rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolnos$é do

bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace

funkcjonowanie ukfadu

hormonalnego Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke
hormonalna.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dalsze wskazbwki ekologiczne:

Wskazdéwki ogdine: Klasa szkodliwoséci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do

podioza.
(cigg dalszy na stronie 10)
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie: Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopuscic¢

do przedostania sie do kanalizacji.

Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Europejski Katalog Odpadéw

08 01 12 |odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11

15 01 04 |opakowania z metali

Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR, IMDG, IATA brak

14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN
ADR, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa brak

14.4 Grupa pakowania

ADR, IMDG, IATA brak

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: Nie ma zastosowania.

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie ma zastosowania.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

UN "Model Regulation”: brak

(cigg dalszy na stronie 11)
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje
niebezpieczne - ZAt ACZNIK | zaden ze sktadnikdw nie znajduje sie na liscie

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zalagcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérna
wartos$¢ graniczna do celéow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zatgcznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykéw
pomiedzy Wspoblnotg a pannstwami trzecimi

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Przepisy poszczegdlnych krajow:

VOC (EU) < 50 g/l (VOC-max. = 500g/l (2010 A/j)
15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny wtasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Odnosne zwroty H304  Pofknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercia.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub
pekanie skory.

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008 Zgodnie z dyrektywa nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera sie

na metodzie obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.
(cigg dalszy na stronie 12)
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Abteilung Produktsicherheit
Hr. Dr. Starp
1.0

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1

ESIS : European chemical Substances Information System
ECHA Portal
Karty charakterystyki od dostawcéw surowcéw.

Dodania, usuniecia, poprawki. Zaktualizowano zgodnie z rozporzgdzeniem
(UE) 2020/878 zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr: 1907/2006 (REACH)
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