strona: 1/15 OsmO%

Karta charakterystyki ~in form und farbe
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 01.02.2022 Numer wersiji 8.1 (zastepuje wersje 7.0) Aktualizacja: 31.01.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: OIej OChronny UV Extra
Numer artykutu: 420 Bezbarwny Jedwabiscie matowy

1.2 Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub

mieszaniny oraz

zastosowania odradzane Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Zastosowanie substancji /

preparatu Farba

Materiat lakierniczy

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhippen Esch 12
D-48231 Warendorf

Dystrybutor Generalny: Nobless Polska
Sierostaw, ul. Skrajna 3B,
62-080 Tarnowo Podgérne,
tel. +48 61 84 53 900,
e-mail: info@nobless.pl
Komérka udzielajagca
informacji: Product safety department
Tel.: +49 (0) 251 /692 - 188
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de
1.4 Numer telefonu
alarmowego: Giftnotruf Berlin (24h): +49 (0) 30 / 30686 700 Beratung in Deutsch und
Englisch
Giftnotruf VIZ Osterreich (24h): +43 1 406 43 43 Beratung in Deutsch und
Englisch

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajace

rodzaj zagrozenia brak

Hasfto ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujace rodzaj

zZagrozenia H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

(cigg dalszy na stronie 2)
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Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Numer wersiji 8.1 (zastepuje wersje 7.0)

OSI’T'IO%

...in form und farbe

Aktualizacja: 31.01.2022

Nazwa handlowa: Olej Ochronny UV Extra

Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

Dane dodatkowe:

2.3 Inne zagrozenia

(ciag dalszy od strony 1)

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac
pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.

P271 Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P501 Zawarto$¢ / pojemnik usuwac¢ zgodnie z przepisami miejscowymi /
regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.

EUH208 Zawiera propikonazol (ISO). Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji

alergiczne;.

Zawiera produkty biobdjcze: propikonazol (ISO)

Nalezy uwzgledni¢ takie srodki ostroznosci jak przy obchodzeniu sie z

chemikaliami.

Do prac szlifierskich nalezy zatozy¢ maske przeciwpytowa.

Uwaga: Tekstylia nasgczone srodkiem nalezy po uzyciu natychmiast wypraé

lub przechowywaé w szczelnie zamknietym metalowym pojemniku
(niebezpieczenstwo samozapalenia).

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT:
vPvB:

Nie ma zastosowania.
Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skfadnikach

3.2 Mieszaniny

Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.
Skitadniki niebezpieczne:

Numer WE: 918-481-9 weglowodoréw alifatycznych, C10-C13 20-30%
Reg.nr.: 01-2119457273-39  |@) Asp. Tox. 1, H304, EUHOG6

CAS: 127519-17-9 mieszanina 3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4- <3%
ELINCS: 407-000-3 hydroksyfenylo]-propanianéw (C7-9)alkili (rozgatezionychi

Numer indeksu: 607-281-00-4 | nierozgatezionych)

Reg.nr.: 01-0000015648-61 @} Aquatic Chronic 2, H411

CAS: 60207-90-1 propikonazol (ISO) <0,3%
EINECS: 262-104-4 <® Repr. 1B, H360D; &> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, -

Numer indeksu: 613-205-00-0 |H410; @ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

CAS: 34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether 10-15%
EINECS: 252-104-2 substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty warto$ciag

Reg.nr.: 01-2119450011-60 |najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy

(cigg dalszy na stronie 3)
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Data druku: 01.02.2022 Numer wersiji 8.1 (zastepuje wersje 7.0) Aktualizacja: 31.01.2022

Nazwa handlowa: Olej Ochronny UV Extra

(cigg dalszy od strony 2)
Wskazéwki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w
rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazowki ogolne: Osoby porazone nalezy wynie$¢ na swieze powietrze.
Odziez zanieczyszczong produktem nalezy niezwlocznie usungc.

Po wdychaniu: Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.

Po stycznosci ze skorq: Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i dobrze sptukac.
W przypadku trwatego podraznienia skory zgtosi¢ sie do lekarza.

Po stycznosci z okiem: Ptukac¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezacg wodg. W
przypadku utrzymujgcej sie dolegliwosci zasiegnac¢ porady lekarza.

Po przetknieciu: W razie potknigcia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie
lub etykiete.

Wyptukaé usta.
NIE wywotywaé wymiotdw.
4.2 Najwazniejsze ostre i
opo6znione objawy oraz skutki
narazenia Bol glowy
Odurzenie
4.3 Wskazania dotyczace
wszelkiej natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczegoblnego postepowania
Z poszkodowanym Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne Srodki gasnicze: = CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczac
strumieniem wody lub piang odporng na dziatanie alkoholu.

Srodki gasnicze nieprzydatne

ze wzgledow

bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem

5.2 Szczegoblne zagrozenia

zwigzane z substancja lub

mieszaning Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie trujgcych
gazéw.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie

ochronne: Zatozy¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych.

Inne dane Zagrozone zbiorniki ochtodzi¢ strumieniem wody.
(cigg dalszy na stronie 4)
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(cigg dalszy od strony 3)
Pozostatosci po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z
przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki

ostroznosci, wyposazenie

ochronne i procedury w

sytuacjach awaryjnych Zadbac¢ o wystarczajgce wietrzenie.
Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.

6.2 Srodki ostroznosci w

Zakresie ochrony

Srodowiska: W przypadku przedostania sie do zbiornikdw wodnych lub kanalizaciji
zawiadomi¢ wiasciwe wiadze.
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wod
gruntowych.

6.3 Metody i materiafy

zapobiegajace

rozprzestrzenianiu sie

skazenia i stuzace do

usuwania skazenia: Ciepta woda i srodek myjacy
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa,
materiat wigzgcy kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny).
Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie.

6.4 Odniesienia do innych

sekcji Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci
dotyczgce bezpiecznego
postepowania Zbiorniki zamkng¢ szczelnie.

Stosowac tylko w dobrze przewietrzanych obszarach.

Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim naswietlaniem stonecznym.

Unika¢ rozpylania.
Wskazéwki dla ochrony
przeciwpozarowej i
przeciwwybuchowej: Zrédta zaptonu trzymaé z daleka - nie pali¢ tytoniu.

(ciag dalszy na stronie 5)
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Data druku: 01.02.2022 Numer wersiji 8.1 (zastepuje wersje 7.0) Aktualizacja: 31.01.2022

Nazwa handlowa: Olej Ochronny UV Extra

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skfadowanie:

Wymagania w stosunku do

pomieszczen skfadowych i

zbiornikéw: Przechowywac tylko w oryginalnych beczkach.

Wskazdéwki odnosnie
wspolnego skfadowania: Nie sktadowac¢ wspdlnie z alkaliami (fugami).

Dalsze wskazdéwki odnosnie
warunkéw skfadowania: Zbiornik przechowywac¢ w dobrze przewietrzanym miejscu.

7.3 Szczegolne
zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy od strony 4)

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Nie sktadowac wspdlnie z materiatami oksydujgcymi i kwasnymi.

Chroni¢ przed mrozem.
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Sktadowac w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczgce kontroli

Skfadniki wraz z kontrolowanymi wartoSciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

weglowodoroéw alifatycznych, C10-C13

NDS

NDSCh: 900 mg/m?®
NDS: 300 mg/m?

34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

NDS |[NDSCh: 480 mg/m?®
NDS: 240 mg/m?
skora
Wartosci PNEC
34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
PNEC Frischwasser 19 mg/l
PNEC Sediment (StRwasser) |70,2 mg/kg
PNEC Klarwerk 4.168 mgl/l
PNEC Sediment (Meerwasser) | 190 mg/kg
Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki
kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
(cigg dalszy na stronie 6)
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Karta charakterystyki ~in form und farbe
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Numer wersiji 8.1 (zastepuje wersje 7.0) Aktualizacja: 31.01.2022

Nazwa handlowa: Olej Ochronny UV Extra

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogdline srodki ochrony i
higieny:

Ochrone drég oddechowych

Ochrona rak:

Materiat, z ktérego wykonane
s rekawice

Czas penetracji dla materiatu,
z ktérego wykonane sa
rekawice

Do diugotrwatego kontaktu
nadaja sie rekawice z
nastepujacego materiatu:

Jako ochrona przed
spryskaniem nadajg sie
rekawice z nastepujacych
materiatéw:

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona ciafa:

(cigg dalszy od strony 5)

Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.

Nie nosi¢ Scierek nasgczonych produktem w kieszeniach spodni.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.

Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz.

Unika¢ stycznosci z oczami i skéra.

Nie wdycha¢ gazéw/ par / aerozoli.

Nie konieczne przy dobrej wentylacji pomieszczenia.

Ochrona drég oddechowych tylko w przypadku powstania aerozolu lub mgty.
Witasciwie dopasowany, filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z
repirator zatwierdzong norma, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne.

Pétmaska z okragtym przytaczem gwintowym EN 148-1 (filtr wkrecany) i
filtropochtaniaczem A1 - P2 zgodnie z niemieckg norma DIN EN 14387.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i
odporny na dziatanie produktu / substancji / preparatu.

Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia,
szybkosci przenikania i degradacji.

Kauczuk nitrylowy

Od producenta rekawic nalezy uzyskaé¢ informacje na temat doktadnego czasu
przebicia i go przestrzegac.

Kauczuk nitrylowy

Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,4 mm

Dla mieszaniny podanych ponizej substancji chemicznych czas przebicia musi
wynosi¢ przynajmniej 480 minut (przenikanie zgodnie z EN 16523-1:2015:
Poziom 6).

Kauczuk nitrylowy
W przypadku ryzyka rozpryskow:
Okulary ochronne z ostonami bocznymi (EN 166)

Robocza odziez ochronna
(cigg dalszy na stronie 7)
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogdlne dane

Stan skupienia

Kolor:

Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia:

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Dolna i gérna granica wybuchowosci
Dolna:

Gorna:

Temperatura zapionu:

Temperatura samozapfonu:

pH

Lepkosé:

Lepkos¢ kinematyczna w 20 °C

Dynamiczna:
Rozpuszczalnos$é

Woda:

Gestosé lub gestosé wzgledna
Gestos¢é w 20 °C:

Ptynny

Zgodnie z nazwg produktu
tagodny

Nie jest okreslony.

> 180 °C

0,6 Vol %

7,0 Vol %

=65 °C (DIN EN 1SO 2719)
Produkt nie jest samozapalny.
Nie ma zastosowania.

>50 s (DIN EN ISO 2431/3mm)
>21 mm?s (40°C) (obliczony)
Nieokreslone.

Nie lub mato mieszalny.

0,95 g/cm?® (DIN 51757)

9.2 Inne informacje

Wyglad:

Forma:

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa
Temperatura palenia sie:

Wiasciwosci wybuchowe:

Zawartos$é rozpuszczalnikéw:
VOC (EC)

Ptynny

240 °C

Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozacych

wybuchem.

< 400 g/l (VOC-max. Kat Ale (2010) = 400 g/)

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Materialy wybuchowe

brak
Gazy fatwopalne

brak

(cigg dalszy na stronie 8)
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Aerozole

brak
Gazy utleniajgce

brak
Gazy pod cisnieniem

brak
Ptyny tatwopalne

brak
tatwopalne ciafa state

brak

Substancje i mieszaniny samoreaktywne

brak
Substancje ciekte piroforyczne

brak
Substancje stale piroforyczne

brak
Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie

brak
Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie
Z wodg emitujg gazy fatwopalne

brak

(ciag dalszy na stronie 9)
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Substancje ciekte utleniajace

Substancje stafe utleniajace

Nadtlenki organiczne

Substancje powodujagce korozje metali

Odczulone materiafy wybuchowe

brak

brak

brak

brak

brak

SEKCJA 10: Stabilnos$é¢ i reaktywnoscé

10.1 Reaktywnosé

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Rozktad termiczny/ warunki
ktorych nalezy unikac:

10.3 Mozliwosé
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych nalezy
unikaé

10.5 Materialy niezgodne:

10.6 Niebezpieczne produkty
rozkfadu:

Dalsze dane:

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

Reakcje z tkaning zwilzong produktem (np. wetng do czyszczenia).

Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru mozliwe jest tworzenie sie trujgcych
gazow.

Tlenek wegla i dwutlenek wegla

Tlenki azotu (NOx)

Uwaga: Tekstylia nasgczone srodkiem nalezy po uzyciu natychmiast wypraé
lub przechowywaé w szczelnie zamknietym metalowym pojemniku
(niebezpieczenhstwo samozapalenia).

(cigg dalszy na stronie 10)
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos$é ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartos$ci LD/LC50:

weglowodoroéw alifatycznych, C10-C13

Ustne LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Skérne LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Wdechowe |LC50 / 4h |>5 mg/l (rat)

34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

Ustne LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Skérne LD50 >19.020 mg/kg (rat)

13.000-14.000 mg/kg (rabbit)

Wdechowe |LC50 / 4h |1.667 mg/I (rat)

LC50/72h|0,76 mg/l (selenastrum capricornutum)
60207-90-1 propikonazol (ISO)

Ustne LD50 1.517 mg/kg (rat) (OECD- Prifrichtlinie 401)
Skérne LD50 >4.000 mg/kg (rat)

Wdechowe |LC50 / 4h |5,8 mg/l (rat) (403 Acute lhalation Toxicity)

Dziafanie zrgce/draznigce na

skore Dtuzszy lub powtarzajgcy sie kontakt ze skérg moze wywota¢ zapalenie skory
w wyniku dziatania odttuszczajgcego rozpuszczalnika.

60207-90-1 propikonazol (1ISO)

Skorne ‘ Hautreizung ‘

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
60207-90-1 propikonazol (ISO)
Augenreizung ‘

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
60207-90-1 propikonazol (1ISO)
Skorne ‘ Sensibilisierung ‘ (mer)

Dziatanie mutagenne na

komorki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziafanie rakotwodrcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na

rozrodczos$é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(cigg dalszy na stronie 11)
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Dziatanie toksyczne na

narzady docelowe —

narazenie jednorazowe W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na

narzady docelowe —

narazenie powtarzane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane

aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dodatkowe wskazoéwki toksykologiczne:

Dziatanie uczulajgce Zawiera propikonazol (ISO). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukfadu hormonalnego

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznos$é wodna:

weglowodoroéw alifatycznych, C10-C13

EC50/48h >1.000 mg/l (Daphnia magna)
IC50/72h >1.000 mg/l (algae)
LC50/96h >1.000 mg/I (fish)

34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
EC50 / 48h (statyczny) | 1.919 mg/l (Daphnia magna)
LC50 / 96h 5,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

LC50/48h 10,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

127519-17-9 mieszanina 3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-
propanianéw (C7-9)alkili (rozgatezionychi nierozgatezionych)

EC50/48h 3,2 mg/l (Daphnia magna) (OECD-Richtlinie 202, Teil 1)
Biokonz.-Faktor <3 (OECD-Richtlinie 305 C)

60207-90-1 propikonazol (ISO)

EC50/48h 10,2 mg/I (Daphnia magna) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50/ 72h 0,76 mg/l (algae) (Freshwater Alga Growth Inhibition Test)

LC50 / 96h 4,3 mg/l (fish) (Fish Acute Toxicity Test)

LC50/48h 10,2 mg/l (fish)

12.2 Trwafosé i zdolnosé do

rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(cigg dalszy na stronie 12)
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12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulacji

60207-90-1 propikonazol (ISO)

log POW ‘ 3,72 (Potential niedrig bis medium)

12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.5 Wyniki oceny wfasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu

hormonalnego Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke
hormonalna.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Uwaga: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Szkodliwy dla ryb.

Dalsze wskazbwki ekologiczne:

Wskazoéwki ogdine: Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do
podioza.
szkodliwy dla organizméw wodnych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenie: Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopuscic¢
do przedostania sie do kanalizacji.
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Europejski Katalog Odpadéw

08 01 11* | odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

15 01 10* | opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami

Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zalecany srodek czyszczacy: \Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem $rodkéw czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

(cigg dalszy na stronie 13)
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14.2 Prawidfowa nazwa przewozowa UN
ADR, ADN, IMDG, IATA brak

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasa brak

14.4 Grupa pakowania
ADR, IMDG, IATA brak

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
Zanieczyszczenia morskie: Nie

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw Nie ma zastosowania.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

UN "Model Regulation": brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje

niebezpieczne - ZAtACZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
Rozporzadzenie (WE) nr

1907/2006 ZALACZNIK XVII  Warunki ograniczenia: 3

Rozporzadzenie (UE) NR 649/2012

60207-90-1 ‘propikonazol (ISO) Annex | Part 1

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zaigcznik | - PREKURSORY MATERIAtOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM (Gérna
wartos¢ graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zalgcznik Il - PREKURSORY MATERIA£OW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

(cigg dalszy na stronie 14)
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Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych

zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykow
pomiedzy Wspéblnota a paristwami trzecimi

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Przepisy poszczegdblnych krajow:

VOC (EU)
15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego:

<400 g/l (VOC-max. Kat Ale (2010) = 400 g/l)

Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposdb ostateczny wiadciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych uméw.

Powody wprowadzenia zmian
Odnosne zwroty

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008

Wydziat sporzadzajacy wykaz
danych:

Partner dla kontaktow:

Data poprzedniej wersji:
Numer poprzedniej wersji:
Skréty i akronimy:

Reach Annex Il (2021)

H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304  Pofknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercia.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w fonie matki.

H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub
pekanie skory.

Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera sie
na metodzie obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.

Abteilung Produktsicherheit
Hr. Dr. Starp

31.01.2020

7.0

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
(ciag dalszy na stronie 15)
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Zrédia

* Dane zmienione w stosunku
do wersji poprzedniej

(ciag dalszy od strony 14)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toksycznosc¢ ostra — Kategoria 4
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1
Repr. 1B: Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢ — Kategoria 1B
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla
srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dlugotrwate zagrozenie dla
Srodowiska wodnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dlugotrwate zagrozenie dla
srodowiska wodnego — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dlugotrwate zagrozenie dla
srodowiska wodnego — Kategoria 3

Karty charakterystyki od dostawcéw surowcéw.
ESIS : European chemical Substances Information System
ECHA Portal

Dodania, usuniecia, poprawki. Zaktualizowano zgodnie z rozporzgdzeniem
(UE) 2020/878 zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr: 1907/2006 (REACH)
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